
 

 

 
EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPESSOAL, LDA. 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE JOGOS 

 MUNICIPAL DE PALMELA 

 

 
ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS 

 

 

 

 

 

2023/2024



 

 

Introdução 
 
 
Este equipamento, dentro de todos aqueles que são geridos pela Palmela Desporto, perfila-se 
como o que tem um potencial publicitário mais mediático. Uma vez que nele, a prática desportiva 
mais comum é o futebol, estamos a falar de um “fenómeno” desportivo capaz de arrastar muitas 
centenas de pessoas, senão milhares. 
 
De acordo com as caraterísticas das instalações, atualmente em funcionamento, pensamos que 
deverá ser utilizada publicidade estática semelhante à existente noutros recintos do mesmo 
género (painéis retangulares, próximos da zona de jogo), embora seja possível a instalação de 
painéis do tipo outdoor, os quais permitem a colocação de publicidade com grande destaque. 
Outros espaços a utilizar são as torres de iluminação e viaturas. 
 
Ainda que as condições de espaço nos permitam a utilização da quase integralidade do campo de 
jogos, pensamos que deveríamos ser cautelosos, observando o respeito pela estética de conjunto 
e obviando a chamada “poluição” visual. Em exagero, as mensagens publicitárias diluem-se, 
tornando a retenção visual menos eficiente. 
 
À visibilidade local que as marcas e/ou empresas têm no campo de jogos, há a acrescer as 
imagens captadas no local e disseminadas pelos órgãos de comunicação social. 
 
Salientamos o cuidado necessário a ter com a imagem do campo de jogos, através da sua 
perfeita identificação, coerência de funcionamento e manutenção de equipamentos e 
infraestruturas, por forma a transmitir harmonia e qualidade aos anunciantes e visitantes. 
 
 
NOTA: A aplicação e codificação de espaços LE (lateral Este) poderá ser aplicada no lado oposto 
(LO-lateral Oeste), caso se verifique o interesse de anunciantes. Neste caso deveriam ser 
produzidos painéis como no topo Norte, com duas faces ou, para não prejudicar a atividade 
desportiva, painéis do tipo topo Sul, afixados em ambos os lados do muro, junto do relvado.



 

 
Identificação dos espaços 

 
 

Postes de iluminação  
Preferencialmente retangulares, ao alto P1 
(6 a 10 uni) - 1,00x2,20 mt.  
Codificação:  P1 - P1; P2; P3; P4; P5;...  

 
Painéis no relvado - topo Norte  
Painéis tradicionais  
TN (14 uni) - 3,00x0,90 mt.  
Codificação: TN - TN1; TN2; TN3; TN4; TN5;...  
 
Painéis na vedação - topo Sul  
Um tipo de painel possível  
TS (14 uni) - 3.00x0,90 mt.  
Codificação: TS - TS1; TS2; TS3; TS4; TS5;..  
 
Painéis na vedação - lateral Este  
Um tipo de painel possível  
LE (28 uni) - 3.00x0,90 M.  
Codificação: LE - LE1; LE2; LE3; LE4; LE5;.  

 
Painéis tipo outdoor  
Estruturas convencionais de 4x3 mt. ou 8x3 mt.  
OD1 (Nº uni. conforme contratos e disponibilidades de terreno) - 
4,00x3,00 mt. OD2 (Nº uni. conforme contratos e disponibilidades de 
terreno) - 8,00x3,00 mt. Codificação: OD1 - OD1.1; OD1.2; OD1.3  
OD2 - OD2.1; OD2.2; OD2.3  



 

 

 

Demonstração de posições  
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Demonstração de posições  
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Características e materiais 
 
 
 
Existem diversas formas de produção e aplicação dos painéis, embora se deva ter sempre em 
atenção a necessidade de uniformização de materiais e sua forma de aplicação. 
No caso do anunciante produzir o seu próprio painel, deve ter em conta as dimensões correctas a 
produzir, os materiais e suportes autorizados, facultando sempre uma maquete com breve 
memória descritiva para aprovação, antes da aplicação. 
Em caso de dúvida, a Amaro&Aragão disponibiliza-se para o aconselhamento ou esclarecimento 
sobre questões de produção ou aplicação. 
 
 
 
 
Para a aplicação de painéis nas torres de iluminação, consideramos ser mais vantajoso a 
realização, se possível, de apenas um contrato, tornando mais eficiente a exposição do 
anunciante e obviando a diversificação na produção. 
Deve ser usada chapa metálica, suportada por estrutura de aço, para permitir uma melhor fixação 
aos postes. 
Na decoração, os painéis a produzir em impressão digital devem contemplar tintas para exterior, 
laminação com protecção UV e encapsulamento. Na produção em corte vinil, deve também ser 
observada a utilização de materiais com protecção UV. 
 
 
 
 
As estruturas para os painéis a colocar no relvado pensamos que deverão ser produzidos em 
madeira com tratamento para o exterior, com apoios traseiros de 75cm. 
Na decoração, como no caso anterior, os painéis a produzir em impressão digital devem 
contemplar tintas para exterior, laminação com protecção UV e encapsulamento. 
Na produção em corte vinil, deve também ser observada a utilização de materiais com protecção 
UV. 
Deve-se produzir a decoração sobre chapa PVC de 1mm, a fixar à estrutura de madeira, por 
forma a atingir maior qualidade e durabilidade do painel. 
 
 
 
 
Nas aplicações no gradeamento do complexo deve-se uniformizar os materiais a utilizar. 
Pensamos que poderá ser utilizada chapa PVC de 1mm sobre MDF para evitar danos com o 
impacto das bolas. 
A decoração deve ser segundo o que está exposto no caso dos painéis de relvado. 
 
 
 
 
As estruturas tipo outdoor, convencionais, são produzidas em cantoneira de aço e chapas 
metálicas que, regra geral têm cada uma 1 mt. por 3 mt. e a decoração deve ser, também, em 
impressão digital com tintas para exterior, laminação com protecção UV e encapsulamento. Na 
produção em corte vinil, deve ser observada a utilização de materiais com protecção UV. 
A fixação destas estruturas ao chão é feita pela aplicação em sapatas de cimento enterradas no 
solo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabela de códigos e valores anuais indicativos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Dimensão Valor anual Período Valor contrato Entidade Reserva

P1 1,00 x 2,20 140 €

P2 1,00 x 2,20 140 €

P3 1,00 x 2,20 140 €

P4 1,00 x 2,20 140 €

P5 1,00 x 2,20 140 €

P6 1,00 x 2,20 140 €

P7 1,00 x 2,20 140 €

P8 1,00 x 2,20 140 €

P9 1,00 x 2,20 140 €

P10 1,00 x 2,20 140 €

TN1 3,00 x 0,90 875 €

TN2 3,00 x 0,90 875 €

TN3 3,00 x 0,90 875 €

TN4 3,00 x 0,90 875 €

TN5 3,00 x 0,90 875 €

TN6 3,00 x 0,90 875 €

TN7 3,00 x 0,90 875 €

TN8 3,00 x 0,90 875 €

TN9 3,00 x 0,90 875 €

TN10 3,00 x 0,90 875 €

TN11 3,00 x 0,90 875 €

TN12 3,00 x 0,90 875 €

TN13 3,00 x 0,90 875 €

TN14 3,00 x 0,90 875 €

TS1 3,00 x 0,90 875 €

TS2 3,00 x 0,90 875 €

TS3 3,00 x 0,90 875 €

TS4 3,00 x 0,90 875 €

TS5 3,00 x 0,90 875 €

TS6 3,00 x 0,90 875 €

TS7 3,00 x 0,90 875 €

TS8 3,00 x 0,90 875 €

TS9 3,00 x 0,90 875 €

TS10 3,00 x 0,90 875 €

TS11 3,00 x 0,90 875 €

TS12 3,00 x 0,90 875 €

TS13 3,00 x 0,90 875 €

TS14 3,00 x 0,90 875 €



 

 

 

 

 Código Dimensão Valor anual Período Valor contrato Entidade Reserva

LE1 3,00 x 0,90 875 €

LE2 3,00 x 0,90 875 €

LE3 3,00 x 0,90 875 €

LE4 3,00 x 0,90 875 €

LE5 3,00 x 0,90 875 €

LE6 3,00 x 0,90 875 €

LE7 3,00 x 0,90 875 €

LE8 3,00 x 0,90 875 €

LE9 3,00 x 0,90 875 €

LE10 3,00 x 0,90 875 €

LE11 3,00 x 0,90 875 €

LE12 3,00 x 0,90 875 €

LE13 3,00 x 0,90 875 €

LE14 3,00 x 0,90 875 €

LE15 3,00 x 0,90 875 €

LE16 3,00 x 0,90 875 €

LE17 3,00 x 0,90 875 €

LE18 3,00 x 0,90 875 €

LE19 3,00 x 0,90 875 €

LE20 3,00 x 0,90 875 €

LE21 3,00 x 0,90 875 €

LE22 3,00 x 0,90 875 €

LE23 3,00 x 0,90 875 €

LE24 3,00 x 0,90 875 €

LE25 3,00 x 0,90 875 €

LE26 3,00 x 0,90 875 €

LE27 3,00 x 0,90 875 €

LE28 3,00 x 0,90 875 €

OD1.1 4,00 x 3,00 2.690 €

OD1.2 4,00 x 3,00 2.690 €

OD1.3 4,00 x 3,00 2.690 €

OD1.4 4,00 x 3,00 2.690 €

OD2.1 8,00 x 3,00 4.190 €

OD2.2 8,00 x 3,00 4.190 €

OD2.3 8,00 x 3,00 4.190 €

OD2.4 8,00 x 3,00 4.190 €

Nota: aos valores anuais acresce IVA à taxa legal em vigor


