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Introdução 
 
 
 
O Pavilhão Municipal José Silvério, situado na freguesia de Poceirão, foi inaugurado a 5 de março de 2020 
sendo constituído por uma nave desportiva, onde é possível praticar inúmeras modalidades, 
nomeadamente o futsal, andebol, basquetebol, voleibol, badminton, desportos de combate, entre outros. 

Possui três salas de exercício multidisciplinares para realização e aulas de grupo ou fisioterapia. 

O Pavilhão Municipal José Silvério está apto a acolher os clubes e associações desportivas locais, as 
escolas, em especial do agrupamento José Saramago, mas também as competições com clubes 
regionais ou nacionais, para além de grupos informais de cidadãos. 

Este equipamento desportivo é também um espaço de forte promoção do tecido empresarial local e 
regional, capaz de contribuir para a promoção de empresas e empresários pela sua notoriedade e 
visibilidade e números de públicos que pode atrair ao longo do ano. 

Esta infraestrutura tem diversos espaços disponível para a promoção de publicidade estática, tendo sido 
criadas várias localizações com diversos valores para abranger não somente as grandes empresas, como 
também o pequeno comércio. 

 

 



Identificação dos espaços 
 
 
 
 
 
Painéis Standard SA  
Painéis normalizados  
SA (28 uni) - 4,60 x1,40 mt.  
Codificação:  SA - SA1; SA2; SA3; SA4; SA9;...  
 

 

Painéis Standard SC  
Painéis normalizados  
SC (9 uni) - 4,40 x1,00 mt.  
Codificação: SC - SB1; SB2; SB3; SB4; SB10  

 

Painéis Standard SB 
Painéis normalizados  
SB (9 uni) - 0,50x 0,50 mt.  
Codificação: SB - SB 1; SB 2; SB 3; SB 4; SB 9. 

 

Painéis Exteriores E 
Painéis normalizados  
E (2 uni) - 4,20x 2,00 mt.  
Codificação: E - E1; E2, E3; E4, E5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Demonstração de posições 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Demonstração de posições 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

Demonstração de posições 

 
  



Demonstração de posições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caraterísticas e materiais 
 

 
 
 
 
Existem diversas formas de produção e aplicação dos painéis, embora se deva ter sempre em atenção 
a necessidade de uniformização de materiais e sua forma de aplicação. 
No caso de o anunciante produzir o seu próprio painel, deve ter em conta as dimensões corretas a 
produzir, os materiais e suportes autorizados, facultando sempre as medidas standard de cada 
localização. 
 
 
 
 
 
 

 

Em geral, os painéis são fixados num cabo, no interior do Pavilhão, deverão ser produzidos em 
suportes de impressão digital ou corte de vinil sobre placas de PVC de 2 ou 3mm ou em lona. 
A impressão digital permite uma maior versatilidade na conceção do painel com ótimos resultados de 
imagem. Sempre que se use a impressão digital deve-se evitar a laminação brilhante para evitar 
excesso de reflexo.  
 
 
 
 
 
Em geral, os painéis são fixados na parede, no interior, zona dos wcs, deverão ser produzidos em 
placa de alveolar com vinil impresso. 
A impressão digital permite uma maior versatilidade na conceção do painel com ótimos resultados de 
imagem. Sempre que se use a impressão digital deve-se evitar a laminação brilhante para evitar 
excesso de reflexo.  
 
 

 

Para as aplicações no exterior, a dirigir a “grandes patrocinadores”, deve-se redobrar o cuidado com 
a uniformidade e qualidade de materiais e suas posições por forma a conferir aos anunciantes a 
distinção adequada.  
Os painéis poderão ser produzidos sobre PVC ou acrílico, com impressão digital ou corte vinil com 
proteção UV 3/5 anos no mínimo e encapsulamento. 
Poderão ser produzidos painéis tipo caixa de luz com impressão ou vinil back-light. No entanto ao ser 
aplicado um anunciante nestas condições, também os restantes deverão ter aplicações em materiais 
idênticos. 
Em muitos casos, empresa de grande dimensão têm já normalizado anúncios de exterior, os quais 
deverão ser alvo de aprovação prévia, por forma a conferir se as suas caraterísticas não colidem com 
a uniformidade desejada. 
 
 
Para aplicações no interior ou exterior, os painéis poderão estar aplicados com moldura de alumio 
lacado a branco.  



Tabela de códigos e valores anuais indicativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código Dimensão Valor anual Período Valor contrato Entidade Reserva

SA1 4,60 x 1,40 450 €

SA2 4,60 x 1,40 450 €

SA3 4,60 x 1,40 450 €

SA4 4,60 x 1,40 450 €

SA5 4,60 x 1,40 450 €

SA6 4,60 x 1,40 450 €

SA7 4,60 x 1,40 450 €

SA8 4,60 x 1,40 450 €

SA9 4,60 x 1,40 450 €

SC1 4,40 x 1,00 350 €

SC2 4,40 x 1,00 350 €

SC3 4,40 x 1,00 350 €

SC4 4,40 x 1,00 350 €

SC5 4,40 x 1,00 350 €

SC6 4,40 x 1,00 350 €

SC7 4,40 x 1,00 350 €

SC8 4,40 x 1,00 350 €

SC9 4,40 x 1,00 350 €

SC10 4,40 x 1,00 350 €

SB1.1 0,50 x 0,50 50 €

SB1.2 0,50 x 0,50 50 €

SB1.3 0,50 x 0,50 50 €

SB1.4 0,50 x 0,50 50 €

SB1.5 0,50 x 0,50 50 €

SB1.6 0,50 x 0,50 50 €

SB2.1 0,50 x 0,50 50 €

SB2.2 0,50 x 0,50 50 €

SB2.3 0,50 x 0,50 50 €

SB2.4 0,50 x 0,50 50 €

SB2.5 0,50 x 0,50 50 €

SB2.6 0,50 x 0,50 50 €

SB3.1 0,50 x 0,50 50 €

SB3.2 0,50 x 0,50 50 €



 

 

 

 


