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Introducao

Face as carateristicas arquiteténicas e de implantacido deste espaco, torna-se extremamente
dificil rentabiliza-lo, sob o ponto de vista de publicidade estatica, sem correr o risco de criar
espacos desprovidos de qualquer interesse para as empresas potencialmente investidoras.

Assim, sugerimos que esta infraestrutura funcione como complemento dos outros espacos geridos
pela Palmela Desporto.

Ainda que a visibilidade, quer interior, quer exterior, seja insuficiente em termos de envolvéncia,
podera sempre servir, como mais valia adicional pelo numero de usufruarios e familiares que
diariamente utilizam a infraestrutura.

Deste modo, sugerimos que este espacgo seja “vendido” em complemento dos outros que tém um
maior potencial publicitario.



|Identificacao dos espacos

- Painéis Standard A
Painéis normalizados
SA (7 uni) - 3,00x0,60 mt.
Codificagdo: SA - SA1; SA2; SA3; SA4; SA5;...

Painéis Standard B
Painéis normalizados
(5 uni) - 4,00x0,60 mt.
Codificacao: - SB1; SB2; SB3; SB4; SB5

Painéis Standard C
Painéis normalizados
(12 uni) - 4,00x0,80 mt.
Codificagéo: - SC1; SC2; SC3; SC4; SC5;..
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Demonstracao de posicoes




Demonstracao de posicoes




Demonstracao de posicoes




Caracteristicas e materiais

Existem diversas formas de producao e aplicacdo dos painéis, embora se deva ter sempre em
atencao a necessidade de uniformizagéo de materiais e sua forma de aplicagéo.

No caso do anunciante produzir o seu préprio painel, deve ter em conta as dimensbées corretas a
produzir, os materiais e suportes autorizados, facultando sempre uma maqueta com breve
memoria descritiva para aprovacao, antes da aplicacao.

Em caso de duvida, a Amaro&Aragao disponibiliza-se para o aconselhamento ou esclarecimento
sobre questdes de produgdo ou aplicagéo.

Em geral, os painéis a fixar em paredes de betdo, no interior, deverdao ser produzidos em
suportes de impressao digital ou corte de vinil sobre placas de PVC de 2 ou 3mm, com aplicacao
na parede por parafuso tradicional com anilhas.

A impressao digital permite uma maior versatilidade na concepcao do painel com Optimos
resultados de imagem. Sempre que se use a impressao digital deve-se evitar a laminacao
brilhante para evitar excesso de reflexo, sendo conveniente o “encapsulamento” dos painéis por
forma a evitar a absorcao de humidade.

Para as aplicacoes no exterior, os painéis deverao ser produzidos sobre PVC ou acrilico, com
impressao digital ou corte vinil com proteccao UV 3/5 anos no minimo e encapsulamento.
Poderao ser produzidos painéis tipo caixa de luz com impressao ou vinil back-light.

Para aplicacées no interior ou exterior, os painéis poderao estar aplicados com moldura de
aluminio lacado a branco.



Tabela de codigos e valores anuais indicativos

| Cédigol Dimenséo | Valor anual | Periodo |Va|or contratol Entidade | Reserva
SA1 3,00 x0,60 225 €
SA2 3,00 x0,60 225 €
SA3 3,00 x0,60 225 €
SA4 3,00 x0,60 225 €
SA5 3,00 x0,60 225 €
SA6 3,00 x0,60 225 €
SA7 3,00 x0,60 225 €
SB1 4,00 x0,60 300 €
SB2 4,00 x0,60 300 €
SB3 4,00 x0,60 300 €
SB4 4,00 x0,60 300 €
SB5 4,00 x0,60 300 €
SC1 4,00 x0,80 450 €
SC2 4,00 x0,80 450 €
SC3 4,00 x0,80 450 €
SC4 4,00 x0,80 450 €
SC5 4,00 x0,80 450 €
SC6 4,00 x0,80 450 €
SC7 4,00 x0,80 450 €
SC8 4,00 x0,80 450 €
SC9 4,00 x0,80 450 €
SC10 4,00 x0,80 450 €
SC1 4,00 x0,80 450 €
SC12 4,00 x0,80 450 €

Nota: aos valores anuais acresce IVAa taxa legal em vigor



